Kollektion x-cellent

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung Norm KlebeSHEETS SolidCORE®
Belagsart EN ISO 10582 Heterogen, PVC Heterogen, PVC
Oberflichenvergiitung PUR PUR
Flachengewicht EN ISO 23997 4,8 kg/m2 9,3 kg/m2
Klassifizierung EN 1SO 10874 33/42 33/42%*
Gesamtdicke EN I1SO 24346 2,5 mm 5,5 mm
Nutzschichtdicke EN ISO 24340 0,5mm o,5mm

Lieferform Planken EN ISO 24342 1.227 Mm x 232 mm 1.220 Mm x 225 mm
Mafbestindigkeit EN ISO 23999 0,02 % quer 0,01 % quer

Resteindruck EN I1SO 243431 0,05 mm 0,05 mm
Farbbestandigkeit EN ISO 105-Bo2  Stufe >6 Stufe >6
Brandverhalten EN 135011 Bfl-S1 Bfl-S1
Rutschhemmung EN 13893 0,35/ DS 0,35/ DS
Rutschhemmung DIN 51130 R10 Rio
Trittschallverbesserungsmaf EN ISO 10140-3 ca.5dB 20 dB
Wairmedurchlasswiederstand ASTM-C518-17 0,017 m2 K/W 0,038 m2 K/W
Chemiekalienbestindigkeit EN ISO 26987 JE Ja*
VerschleiRgruppe EN ISO 10582 Typ 1 Typ 1
Stuhlrolleneignung 1SO 4918 Ja, Typ W, EN12529 Ja, Typ W, EN12529
FuRbodenheizung EN1264-2 geeignet, max. 28° geeignet, max. 28°

Emission Test nach AgBB-Schema

Sehr emissionsarm

Sehr emissionsarm

Verpackungseinheiten

1 Pk.=14 Planken=3,985 m2
1 Pal.=48 Pk.= 191,29 m2

1 Pk.=8 Planken = 2,196 m2
1 Pal. = 48 Pk.= 105,408 m2

* Bestandig in Abhangigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei haushaltstypischen Chemikalien.

** Befahrbarkeit ausgenommen.

Verlege Technologie SolidCORE®

Das patentierte DropDown Klicksystem lberzeugt durch einfache Winkelmechanik, bei der die Planken schnell,

sauber und problemlos ineinander gesteckt werden.

Verlege Technologie KlebeSHEETS

Vollstandige Verklebung mit handelsiiblichen Nassbettklebestoffen.

Rigid Vinyl
SolidCORE’ inside

inklusive Trittschall
5,5/0,5 x 225 x 1.220mm
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Classic Vinyl

KlebeSHEETS

2,5/0,5 x 232 x 1.227 mm
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Normale Beanspruchung

Starke Beanspruchung
im gewerblichen Bereich in der Leichtindustrie

VIRGIN-VINYL

WITH HARMLESS PLASTICIER.

DROP DOWN

Premium Oberfichenschutz

N

MATECTA®

Premium Oberflichenschutz

zur Verklebung
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Irrtum und technische Anderungen vorbehalten

F.W. Barth & Co. GmbH
FuggerstraBe 25 | DE - 41352 Korschenbroich
Phone +49 2161 995599 | info@barth1873.de

www.barth1873.de
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