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KOLLEKTION TRADITIONAL
Produktaufbau und technische Daten

Diese Kollektion unterstreicht die facettenreiche und
harmonische Wirkung eines Holzbodens aus Eichenholz.
Speziell von Hand gehobelte Oberflachen setzen jeden
Raum elegant in Szene. Dabei ist jede Diele ein wirk-
liches Unikat.

In der Kollektion Traditional stehen insgesamt acht
attraktive Farbvariationen im Angebot. Neben den
auBergewohnlichen Handhobelungen beinhaltet diese

Kollektion ebenfalls gebiirstete Oberflachen in moderner
und interessanter Farbgestaltung.

Ob gebirstet oder handgehobelt - jeder Boden aus der
Kollektion Traditional wirkt ausdrucksstark und verleiht
so jedem Raum eine natirlich angenehme Wohnatmos-
phare. Die Verlegung ist zudem dank der patentierten
Drop-Down-Klick Verbindung schnell und einfach.

Spezifikation
Klassische Eiche Landhausdiele 1-Stab

Sortierung
Rustikal: astige Sortierung mit Splintanteil

Abmessung
15/4 x 190 x 1.900

Oberflache
Olbeschichtet mit Naturdl oxidativ.
Transparent gedlt mit SafeTOP® Technologie

3-Schicht Fertigparkett
mit 4-seitiger Fase
Holzfeuchte 7 % (+/- 2 %)

Oxidativ gedlte Oberflache

Nutzschicht aus Eiche ca. 4 mm

Mittellage 9 mm

Verpackung

Neutrale, umlaufende Verpackung, mit stirnseitig ange-
brachtem Produktaufkleber. Verlegeanleitung und Pflege-
anweisung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

Warmeleitfahigkeit
0,14m?K/W

Warmedurchlasswert

0,12m2K/W
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Drop Down Klickverbindung

2

DROP DOWN

Verpackungseinheiten Kollektion Traditional (maximal 25 % Kurzlange pro Paket)

8 Stiick = 1 Paket = 2,888 m?
= - 2
15,/4 x 190 x 1.900mm 40 Pakete 1 Palette 115,52m
12 Paletten = 20’ Container =1.386,24m?
24 Paletten = 40’ Container =2.772,48m?

Farb- und Dimensionsabweichungen méglich, Abbildungen beispielhaft. Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Stand technischer Daten, Januar 2023.



KOLLEKTION TRADITIONAL
Traditionelle Landhausdielen

Abbildung zeigt Eiche Maine - rustikale Sortierung, Dielen vierseitig
gefast, handgehobelt, transparent gedlt mit SafeTop® Technologie
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EICHE TEXAS - rustikal, gebirstet, gerduchert, steingrau geolt 15/4 x 190 x 1.900 mm

EICHE COMO - rustikal, gebirstet, doppelt gerduchert, natur gedlt 15/4 x 190 x 1.900 mm

EICHE PRATO - rustikal, gebiirstet, doppelt gerduchert, weiB gedlt 15/4 x 190 x 1.900 mm

EICHE SAFARI - rustikal, handgehobelt, natur gedlt 15/4 x 190 x 1.900 mm



Acht exklusive Oberflachen, FLQQR!T®
geburstet oder handgehobelt. DER HOLZFUSSBODEN

EICHE ARKTIS - rustikal, handgehobelt, weiB gedlt 15/4 x ' x 1.900 mm

EICHE COLORADO - rustikal, handgehobelt, gerduchert, natur gedlt 15/4 x 190 x 1.900 mm

EICHE NEBRASKA - rustikal, handgehobelt, gerduchert, weiB gedlt 15/4 x 190 x 1.900 mm
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TECHNOLOGY

EICHE MAINE - rustikal, handgehobelt, transparent gedlt mit afeTop® Technologie ) 1/4 x 190 x 1.900 mm

AE— SafeTop® Technology steht fiir hdchste Anspriiche an Oberflachenveredelung.
: I Es ist die perfekte Beschichtung fiir den Wunsch nach echter Rohholzoptik.

® Die oxidativ gedlte Oberflache ist extrem matt und erhélt dadurch eine natiirliche
SAFETOP Optik ganz ohne Anfeuerung. Der Boden ist wohnfertig gedlt und kann nach der

TECHNOLOGY
Verlegung sofort begangen werden.
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Abbildung zeigt Eiche Safari - rustikale Sortierung, Dielen vierseitig gefast, handgehobelt, natur gedlt
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