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Technische Daten
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Beanspruchungsklasse
Starke Beanspruchung

im gewerblichen Bereich

Beanspruchungsklasse
Normale Beanspruchung

in der Leichtindustrie.
Befahrbarkeit ausgenommen.

BESCHREIBUNG NORM STANDARDWERTE WERT

Länge Diele EN 426 ± 0,5 mm 1.220 mm

Breite Diele EN 426 ± 0,1 mm 225 mm

Länge Fliese EN 426 ± 0,5 mm 940 mm

Breite Fliese EN 426 ± 0,1 mm 470 mm

Dicke EN 10582 0,5 mm 8,0 mm

Nutzschicht EN 426 ± 0,1 mm 0,5 mm

Rechtwinkligkeit EN 427 ≤ 0,25 mm 0,17 mm

Höhenunterschied (zusammengebaut) EN 427 ≤ 0,1 mm 0,06 mm

Öff nung zwischen den Elementen (zusammengebaut) EN 427 ≤ 0,1 mm 0,05 mm

Verzug nach Hitzeeinwirkung EN 434 ≤ 2,0 mm 0,25 mm

Dichte (Kompaktträgerplatte) EN 436 Kompaktträgerplatte: ≥ 1.000 kg/m3 1.045 kgs/m3

Dichte EN 436 Fertiges Produkt: ≥ 1.000 kg/m3 1.080 kgs/m3

Dimensionsstabilität EN 434 70°C 6 Stunden Breite/Länge ≤ 2,5 % 0,40 %

Klick-Verriegelungsstärke EN 433 ≥ 3 N/mm 6,0 N/mm

Schälfestigkeit EN 431
Ablösekraft zwischen Printfi lm-Nutzschicht 
und LVT ≥ 75 N/50 mm

86 N/mm

Stuhlrolleneignung EN 425
1. mit Trittschall IXPE oder Kork ≥ 15.000
2. ohne Trittschall ≥ 25.000"

15.600

Farbbeständigkeit EN ISO 105-B02 Stufe 6

Abriebsfestigkeit EN 660-2 Fv/mm2 T

Brandverhalten EN 13501-1 Bf1 S1

Formaldehyd-Emissionen EN 717-1 E1 E1

Rutschfestigkeit DIN 51130 R10 R10

Rutschhemmung EN 13893 DS DS

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3 16 DB

Wärmeleitfähigkeit EN 12664:2001 0,088 W/(m x K)

Wärmedurchlasswiderstand EN 12664:2001 0,091 (m2 x K)/W

Verpackungseinheiten Dielen
1 Paket = 10 Planken = 2,745 m²
1 Palette = 33 Pakete = 90,585 m²

Verpackungseinheiten Fliesen
1 Paket = 6 Fliesen = 2,6508 m²
1 Palette = 33 Pakete = 87,4764 m²

Schwermetallbelastung EN71-3 Total Lead (Pb) ≤ 100 ND

SOL. Lead (Pb) ≤ 90 ND

SOL. Mercury (Hg) ≤ 60 ND

SOL. Chromium (Cr) ≤ 60 ND

SOL. Arsenic (As) ≤ 25 ND

SOL. Antimony (Sb) ≤ 60 ND

SOL. Barium (Ba) ≤1.000 ND

SOL. Selenium (Se) ≤500 ND

SOL. Cadmium (Cd) ≤ 75 ND

Verlegetechnologie SofTEC®

Das patentierte L2C-Klicksystem überzeugt durch einfache Winkelmechanik, bei der die Planken schnell,
sauber und problemlos ineinander gesteckt werden. 



Matecta®

Oberfl ächenschutz

Der Matecta-Premiumschutz sorgt dafür, dass Vinylböden auch nach längerer Anwendung noch 
genauso viel Freude bereiten wie am ersten Tag. So beugt die innovative, speziell gehärtete Ober-
fl äche Abschürfungen und Stumpfwerden vor. Gleichzeitig ist sie aber auch ein zuverlässiger 
Schutz vor Fleckenbildung vieler hartnäckiger Verursacher wie etwa Jod, Rotwein, Lackstiften, 
Senf u. v. a. m. Die Böden sind darüber hinaus leicht zu reinigen und 100 % wasserabweisend.
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Matecta® Oberfl ächenschutz

Synchronprägung

Nutzschicht

Dekorfilm

elastische Auflage

Kompaktträgerplatte

Trittschalldämmung aus Kork

L2C-Klickverbindung
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SofTEC® ist ein innovativer Hybrid-Designboden, der mit einer besonderen Kompaktträger-
platte ausgestattet ist, die für eine außergewöhnliche Stabilität sorgt. Dies macht den Boden-
belag besonders langlebig und widerstandsfähig gegenüber Belastungen.

Der Belag bietet eine Vielzahl von authentischen und stilvollen Holz- und Steindekoren mit 
einer Synchronprägung, die dem Bodenbelag eine realistische Optik und Textur verleiht. Er ist 
in der Lage, verschiedenen Designanforderungen gerecht zu werden und eine ästhetisch 
ansprechende Atmosphäre zu schaffen.

Mit einer Nutzschicht von 0,5 mm erfüllt der SofTEC®-Bodenbelag hohe Ansprüche und eignet 
sich für stark frequentierte Bereiche, in denen eine hohe Strapazierfähigkeit erforderlich ist. 
Gleichzeitig sorgt die 1,5 mm dicke Vinyl-Auflage für gelenkschonenden Komfort und eine 
fußwarme Oberfläche, die besonders angenehm beim Gehen ist.

Der Bodenbelag ist auch für seine Geräuschreduzierung bekannt. Dank der 1 mm starken Tritt-
schalldämmung aus Kork werden Gehgeräusche effektiv gedämpft, wodurch eine ruhige und 
geräuscharme Umgebung geschaffen wird.

Die Verlegung des SofTEC®-Bodenbelags ist einfach und schnell dank der L2C-Klickverbin-
dung. Diese ermöglicht eine problemlose Installation, ohne dass zusätzlicher Klebstoff benö-
tigt wird. Dadurch kann der Bodenbelag auch ohne professionelle Hilfe verlegt werden.

Insgesamt bietet der SofTEC®-Bodenbelag eine Kombination aus Stabilität, Ästhetik, Strapa-
zierfähigkeit, Komfort und einfacher Verlegung. Er ist eine ausgezeichnete Wahl für anspruchs-
volle Umgebungen und trägt zu einer hochwertigen und angenehmen Bodenlösung bei.
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x-cellentKOLLEKTION

Holz-Synchronprägung

Abbildung zeigt:

SofTEC® Kollektion x-cellent,

Dekor Eiche Cumin

SofTEC® Hybrid-Designboden
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x-cellent – diese Kollektion kombiniert eine große Auswahl an -cellent – diese Kollektion kombiniert eine große Auswahl an 
verschiedenen edlen Dekoren mit den überzeugenden Eigen-
schaften eines hochwertigen Vinylbodens. Dies öffnet Türen 
und Tore für die flexible Raumgestaltung und setzt kreative 
Akzente im privaten und gewerblichen Bereich.

Die Böden verfügen über den innovativen Matecta®-Premi-
umschutz, der die Oberfläche langfristig und sicher vor star-
ker Abnutzung und Verunreinigungen bewahrt. Aufgrund 
seiner hygienischen Eigenschaften eignen sich diese Böden 
auch für den Einsatz an sensiblen Orten wie Arztpraxen, Klini-
ken, Senioren- oder Pflegeeinrichtungen.

Eiche Cistus

Eiche Picea

Eiche Pyrus

Eiche Cumin

Eiche Ficus

Eiche Ilex

Eiche Pistasia

Eiche Lein

Eiche Lindera

Eiche Erica

Eiche Forsythia

Eiche ToonaEiche GenistaEiche Sophora

Dielenformat: 8,0/0,5 x 225 x 1.220 mm 

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer 

Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. 

Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

14 HOLZ DEKORE IN EICHE OPTIK
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EICHE SOPHORA
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EICHE GENISTA
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EICHE TOONA
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EICHE CISTUS
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EICHE FICUS



13

EICHE LINDERA
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EICHE PICEA
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EICHE ILEX
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EICHE ERICA
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EICHE PYRUS
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EICHE PISTASIA
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EICHE FORSYTHIA
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EICHE CUMIN
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EICHE LEIN
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Brick DesignKOLLEKTION

Abbildung zeigt:

SofTEC® Kollektion BrickDesign,

Dekor Cement Dark Grey

® Hybrid-Designboden
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brick design – Stein oder Nicht-Stein, das ist hier die Frage. 
Denn die Kollektion Brick Design kombiniert die edle Optik 
von angesagten Dekoren wie Zement, Keramik fliesen oder 
Steinnachbildungen mit den zahlreichen Vorteilen eines Vinyl-

Bodens. Sie sind leise, warm und strapazierfähig. Die Eignung 
auch für Nass- und Feuchträume macht die Kollektion viel-
seitig in der Anwendung – sowohl im gewerblichen Bereich 
als auch zu Hause in Küche, Flur oder im Badezimmer. 

Fliesenformat: 8,0/0,5 x 470 x 940 mm

Vinylboden mit Kompaktträgerplatte, elastischer Auflage und einer 

Trittschalldämmung aus Kork. Patentierte L2C-Klickverbindung. 

Oberfläche PU-vergütet mit umlaufender Microfase.

8 DESIGNS IN BETON/STEINOPTIK

Concrete White

Slate Black

Slate Stone

Ceramic Steel

Cement Dark Grey

Cement Light Concrete Grey Concrete Sand



CEMENT LIGHT
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CONCRETE GREY
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CONCRETE SAND
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CONCRETE WHITE
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SLATE STONE
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CEMENT DARK GREY
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SLATE BLACK
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CERAMIC STEEL



Alle gezeigten Flächen-, Dielen- und Flies en bilder sind verkleinerte Ausschnitte und können farblich vom Original ab-
weichen. Sie geben immer nur einen Teileindruck vom Gesamten wieder. Zur genauen Farbfi ndung empfehlen wir 
immer ein Originalmuster als Vergleich.

Die hier gezeigten Raumsituationen sind zum Teil Visualisierungen. Alle gezeigten Bilder, Grafi ken und Icons 
unterliegen dem Copyright der Firma F.W. Barth & Co.

Angaben zu technischen Daten und Produkteigenschaften Stand 10/2023, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

F.W. Barth & Co. GmbH

Fuggerstraße 25 | DE - 41352 Korschenbroich

Tel. +49 2161 995599 | info@barth1873.de

www.barth1873.de

www.bodencouture.de


